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OPASKI KABLOWE BELTURING PLUS
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Opaski
ktéry zapewnia im fantastyczna odpornos¢ na promienie UV oraz czynniki atmosferyczne.

BELTURING PLUS produkowane sa ze specjalnego techno-polimeru,
Testowane sa zgodnie z norma CEl EN 62275 oraz metoda zgodna z norma
ISO 4892-2, symulujaca warunki nastonecznienia w krajach Europy Potudniowej,
co stanowi odpowiednik ekspozycji zewnetrznej na co najmniej 10 lat w tym regionie.
Opaski BELTURING PLUS spetniaja wszystkie testy okreslone przez te normy,
ktére sa wykonane zgodnie z podanymi metodami badan.

Ptaska gtowica, duza powierzchnia i system zamykania oraz opaska z zabkami
zewnetrznymi powoduje, ze znajduja one szczegdlne zastosowanie w podwieszanych
liniach elektrycznych, unikajac problemu uszkodzenia izolacji. Szczegélny system
zamykania zapewnia im wysoka wytrzymato$¢ na ponowne otwarcie oraz sprawia,
ze niezbedne do aplikacji jest dedykowane narzedzie. Zalecane sa w zastosowaniach
zewnetrznych do trudnych warunkéw klimatycznych i dtugotrwate] ekspozycji
na promieniowanie UV - dzieki czemu idealnie nadaje sie do instalacji fotowoltaicznych.
Produkowane sa wytacznie w kolorze czarnym z pojedyncza lub podwdjna gtowica
zapinajaca.

DANE TECHNICZNE

Kolor: czarny

Materiat: technopolimer

Palnos¢ surowca: UL 94 class HB

Absorpcja wilgoci: <1%

Temperatura instalacji: -30°C++60°C

Temperatura pracy: -45°C ++85°C

Odpornos¢ na dziatanie czynnikéw wysmienita odpornos¢ UV (certyfikat DNV)

zewnetrznych: doskonata odpornos¢ na rozpuszczalniki aromatycz-
ne, oleje, smary, pochodne ropy naftowej;

dobra odpornos¢ na zasady; ograniczona odpornos¢
na dziatanie kwasdéw; nie odporne na fenole
i rozpuszczalniki chlorowane. BEZ HALOGENU

DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY

Produkt testowany przy zachowaniu zgodnosci z CEI 62275 . Tasiemki Zaciskowe
do Instalacji Elektrycznych”

Zgodnosc z europejskimi normami:
Directive 2000/53/CE (ELV)

Directive 2012/19/UE (WEEE)
Directive 2006/95/EC (oznaczenie CE)
Directive EC 1906/2007 (REACh)
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ZASTOSOWANIE
Instalacje fotowoltaiczne
Instalacje elektryczne
Instalacje przemystowe
Instalacje zewnetrzne

Wyjatkowo trudne warunki
aplikacji

KORZYSCI

Wysoka odpornos$¢ na zmiany
klimatyczna, takze w obszarach
morskich

Bardzo duza odpornos¢ na
promienie UV

Dla czasowego montazu moze
by¢ uzyta jako opaska otwieral-
na

Bardzo praktyczne pudetko,
ktére mozna tatwo zawiesic¢ do
paska. Wygodnie sie otwiera i
ponownie zamka zabezpiecza-
jac produkt przed zabrudze-
niem i dajac mozliwos¢ tatwego
dostepu do opasek

PRODUKTY POWIAZANE

Narzedzia do zaciagania opasek kablowych
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OPASKI KABLOWE BELTURING PLUS - POJEDYNCZA GLOWICA

Nr katalogo- Wymiar* M_ax Q Wytrzyrnalos_c Opakowanie Kérton
wy wiazki na rozciaganie zbiorczy

125012 6449X 115x6 25 28,56 280 100 7.000
125112 6450X 180x6 45 28,56 280 100 4.800
125212 6452X 290x6 78 28,56 280 100 3.500
125312 6454X 360x6 100 28,56 280 100 1.500
125412 6447X 132x9 27 39,78 390 100 4.800
125512 6451X 180x9 40 39,78 390 100 4.800

*Wyrniary nominalne moga sie nieznacznie zmienia¢ w zaleznoéci od wykorzystanej formy na tworzywo.
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OPASKI KABLOWE BELTURING PLUS - PODWOJNA GLOWICA

Nr katalogo- N Max 0 Wytrzymatosc . Karton
n o rOZCia'ganie opakowanle ZbiorCZY

125612 6453X 260x9 60 55,08 540 100 2.000
125712 6448X 300x9 80 55,08 540 100 1.500
125812 6455X 360x9 93 55,08 540 100 1.500
125912 6456X 510x9 140 55,08 540 100 800
126012 6457X 760x9 220 55,08 540 100 400

. *Wymiary nominalne moga sie nieznacznie zmienia¢ w zaleznosci od wykorzystanej formy na tworzywo.
METODY UZYCIA
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Uzycie czasowe Zamkniecie na state
[mozliwo$¢ otwarcia)

DYSTRYBUTOR:

Meritum Marcin PrzychodzKki
76200 Sgupsk; wul. Wi Sniowa 66
tekdas8 502 021 994
faw48 59 726 09 29
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